
INSTALACION 
DE LA PILA 


1 . 

2 . 


3. 


Retire la tapa 
del auricular. 

Conecte el 
collector del 
paquete de 
pilas con la 
polaridad 
correcta. 

Vuelva a 
colocar la tapa 
del auricular. 



CONEXION AL 
SUMINISTRO DE 
CORRIENTE ALTERNA 

1 . Conecte el adaptador de corriente alterna en el enchufe 

DC IN 9V [ENTRADA 9 VOLTIOS CORR. CONT.]. 

2. Conecte el otro extreme del adaptador en una toma de 
corriente alterna de 120 voltios. 

CONEXION A LA LINEA 
FELEFONICA 

Duando este completamente cargado el paquete de pilas del 
luricular, conecte el cordon telefonico en el enchufe 

PEL LINE [LiNEA TELEFONICA], Conecte el otro extreme 
lei cordon en un enchufe telefonico de pared. 


Consulte el manual del propletarlo, donde encontrara las Instrucclones completas. 



TEL LINE 


DC IN 9V 


REALIZACION DE 
LLAMADAS 


1 . Para llevar a cabo una conversacion con 
las manos libres, levante 

el auricular y oprima el boton TALK/ 
FLASH [HABLAR/CAMBIO RAPIDO], u 
oprima el boton SPEAKER [ALTAVOZ], 

2. Marque el niimero. 

3. Para terminar una llamada, coloque el 
auricular en la base u oprima el boton 

END [TERMINAR], 

RECEPCION DE 
LLAMADAS 

1 . Para contestar una llamada, levante el 
auricular y oprima el boton 

TALK/FLASH, 

Si esta activada la funcion Hablar 
Automatico (“Auto Talk"), solo levante 
el auricular. 

Si el auricular esta lejos de la base, 
oprima el boton 

TALK/FLASH, o cualquier boton 
numerico (cuando este activada la 
funcion de Hablar Automatico). 

Si desea hablar con las manos libres, 
oprima el boton SPEAKER con el 
auricular en la base. 



2. Para terminar una llamada, coloque el 
auricular en la base u oprima 
el boton END. 
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